
+2,70

6,00

39,00120,00

+2,70

Zoekgebied vooroeverlichaam
- Getoond profiel toont referentie-ontwerp (veiligheidsprofiel plus buffer)
- Profiel moet minimaal bestaan uit een oplopend profiel met een gemiddelde helling van 1:20

Vooroeverdam Taluds
Maximale taludhelling 1:2

Vooroeverdam
- Minimale kruinbreedte 3m
- Min. kruinhoogte NAP+0,5m bij oplevering
- Max. kruinhoogte NAP+1,0m bij oplevering

Ondertalud
- Behoud dijkteen + basalt

op ondertalud, niet
overlagen of overgieten

Zoekgebied rietkraag en beheerinfra
- Rietkraag min. 6m breed bij oplevering
- Rietkraag min. 12m breed binnen 5 jaar na oplevering
- Zoekgebied dient beheerondersteunende infra te bevatten

DWP - Contract

DWP - Referentieontwerp

Vooroeverdam
Startpunt vooroeverdam

Zoekgebied vooroeverdam

Minimaal waterveiligheidsprofiel
- Niet steiler dan 1:20 van NAP -2,0 tot NAP + 0,00

DWP-15

Zoekgebied bloemrijk grasland
- Gemiddeld 6m brede strook

Meerdijk Noord

Zoekgebied waterbergingszone
Waterbergingszone dient tot ten hoogste NAP -0,4 meter te zijn
opgehoogd, met uitzondering van de locaties van de rusteilandjes
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Werkgrens
50,00

Onderhoudspad binnendijks Meerdijk-Noord
- Verwijderen klinkerverharding
- Aanbrengen klei min. 0,50m
- Aanbrengen grasbetontegels 6m op funderingsbed

Golfoploopbekleding boventalud nieuw
- Golfoploopbekleding golfklapbestendig maken
-  Indien OSA 40cm teelaarde + gras, en indien

steenzetting 10cm teelaarde + gras
- Talud 1:3,0
- Minimale hoogte NAP +3,0m (eindhoogte)

Inspectiepad buitenberm
- Waterbouwasfaltbeton 0,20m
- Talud 1:20
- Breedte 5,00m

Golfoploopbekleding bestaand
- Bestaande overlaagde

golfoploopbekleding ligt tot +3,65m.
Bij niet vervangen boven +2,70,
nieuwe bekleding aansluiten op
bestaand. Op oude bekleding ligt
minimaal 10cm teelaarde.
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Waterschap Zuiderzeeland Versterking IJsselmeerdijk

Dwarsprofielen versterking IJsselmeerdijken
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Algemene opmerkingen:
Zoekgebied Teenconstructie

Zoekgebied Bloemrijk
Grasland

Zoekgebied Vooroeverdam

Zoekgebied
Waterberginszone

Zoekgebied Vooroeverlichaam

Zoekgebied Rietzone en
Beheerinfra

Teelaarde

Klei

Kernmateriaal / Zand Funderingsmateriaal

Asfalt (Binnendijks) of
Waterbouwasfalt (Buitendijks)

Grasbetonsteen

Zetsteen

Filterlaag Harde Bekleding

Overlaagde Open Steen Asfalt (OSA)
of Overlaagde Steenzetting

Teenconstructie Filterlaag

Teenconstructie Toplaag

Zettingsmaatregel:
Verticale Drainage

Dam Kernmateriaal

Dam Filterlaag

Dam Toplaag

Zettingsmaatregel:
Grondverbeteringscunet

Halfverharding

Betonband

Teenschot

GeotextielBeheergrenzen

Systeemgrenzen

Werkgrenzen

Legenda:

Riet

Cunet Materiaal



1:20,0

5,001,00

Ondertalud
- Asfalt op ondertalud vervangen voor zetsteen
- Zetsteen 0,30m dik, aanhelen op bestaande zetsteen
- Filterlaag laagdikte min. 0,07m en max. 0,15m
- Filterlaag indien mogelijk hergebruiken
- Zoveel mogelijk huidig talud handhaven
- Inclusief tonrondte

DWP - Contract

DWP - Referentieontwerp

DWP-016
Landtong Ketelbrug
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Inspectiepad buitenberm
- Waterbouwasfaltbeton 0,20m
- Talud 1:40
- Breedte 3,50m

Granieten Band
- Granietblokken
- 1:20
- 1m breed
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